
1. ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ИНТЕРЕФЕЙСЕ 
Для упрощения работы с ПО «Rubetek-Инженер» в версии 2023.5.1 была произведена 

оптимизация интерфейса 

Окно ПО версии 2023.1.1 

 
 

Окно ПО версии 2023.5.1 

 
 

Основные изменения в интерфейсе:  

1. Оптимизация панели разделов. 

2. Добавление боковой панели Меню ППК. 

3. Блок Устройства ППК заменен блоком Устройства в сети, который позволяет увидеть 

все МПИ в сети. 



2. ОФЛАЙН КОНФИГУРАТОР ППК 
В обновлении ПО «Rubetek-Инженер» версии 2023.5.1 реализована функция офлайн 

конфигуратора ППК. Данная функция позволяет создать конфигурацию образа ППК без его 

подключения.  

В Меню ППК содержатся две вкладки:  

– Вкладка ППК ПИ содержит список всех ППК, подключенных к текущему ПИ. 

– Вкладка Загруженные ППК содержит список образов и загруженных ППК.  

Примечание – файл конфигурации ППК имеет расширение .json.  

 
 

Примечание – работа с Меню ППК описана в соответствующем разделе Руководства 

по эксплуатации ПО «Rubetek-Инженер» 

 

3. РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЕ ПИ 
В связи с оптимизацией интерфейса разделы Прошивка преобразователя и Настройка 

МПИ были объединены в раздел Управление ПИ.  

 
 

Примечание – Настройки МПИ-20 и способ прошивки ПИ описаны в соответствующих 

разделах Руководства по эксплуатации ПО «Rubetek-Инженер» 


